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Коммерческое предложение 

Уважаемые Господа!
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Авторефрижератор SRI C / 10 –12 / 27
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ПроизводительKässbohrer

Тип ТС Рефрижератор

Категория ТСПолуприцеп

Описание и условия

Итоговая ценаПо запросу

Год выпуска 2018

Гарантия 1 год

Кол-во единиц Под заказ

Условия



Высота ССУ 1’120 мм

Передняя Внутренняя Высота2’650мм

Задняя Внутренняя Высота2’650 мм

Передняя Общая Высота4’000 мм

Задняя Погрузочная Высота 2’643мм

Основные Размеры

Полная Масса 39’000 кг

Общая Длина (Внешняя)13’600мм

Внутренняя Погрузочная Длина13’385 мм

Общая Ширина 2’600 мм

Внутренняя Погрузочная Ширина2’460 мм

Колесная База 7’700 мм

Толщина Рамы 125 мм

Собственная Масса без ХОУ7’560кг +/- 3%

Технические Характеристики

Высота гуська 10 мм

Максимально допустимая нагрузка на тележку 

(технически)
27.000 кг

Максимально допустимая нагрузка на ССУ12.0000 кг



Рама

Выполнена из высокопрочной стали QSTE 690 TM, состоит из 2-х 

продольных балок “I” формы и поперечных балок на необходимом 

расстоянии с покрытием KTL (электро-катафорезнаяобработка).  2" 

палец.

Тормозная Система
WabcoEBS2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, 

стояночный тормоз пружинного типа согласно ЕС Directive71/320 EEC

Шины 
6 + 1 штук 385/65 R 22.5 колеса, 22.5 x 11.75 стальные диски, марка 

шин: выбор Kassbohrer

Крепление Запасного Колеса2 х крепления запасного колеса (Для тягача и полуприцепа)

Оси и Подвеска 
Трехосная пневматическая система BPW с дисковыми тормозами и 

нагрузкой  9т. 

Механизм подъема оси
Автоматически поднимаемая ось посредством EBS и принудительно 

из кабины тягача (требуется клавиша с цепью управления) в тягаче.

Клапан управления 

подвеской

Клапан подъем и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, 

для регулировки уровня пола

Опорное устройства24 т. Механическая опора 2-х скоростная, согласно ISO1726

Электросистема
24 Volt Установка с 2-мя 7-ми пиновымирозетками согласно ISO3731 

и ISO1185. И одной 15-ти пиновойрозетки согласно ISO

Спецификация



Пол 
Изолируемый пол толщиной 124 мм с алюминиевым покрытием. 

Максимально допустимая нагрузка на ось погрузчика 5.460 кг в 

соответствии с DIN EN 283.

Задняя Панель

Задняя панель (Глянцевые GRP панели с внешней стороны, 

внутренние PU блоки, с внутренней стороны grpпанели с глянцевым 

покрытием и армированием) толщиной 85 mm, GRP "сэндвич" панель 

со стальной рамой заднего прохода, двойные двери с одинарными 

замками. По 4 петли у каждой двери и по 1 штанге из нержавеющей 

стали.

Передняя Панель

Передняя панель (Глянцевая GRP панель с внешней стороны, 

внутренние PU блоки, внутреннее покрытие) c 73 мм толщиной, 

армирована для установки холодильной установки, с 

вентиляционным выходом и лестницей.

Крыша
Крыша из панелей 84 мм толщиной, включает воздушную заслонку 

для распределения воздуха внутри надстройки, с светодиодной 

подсветкой 4 шт.

Материал крыши
Внешняя поверхность выполнена из алюминиевых панелей, с 

внутренней стороны крыша покрыта полиэстером, 4 светодиодных 

лампы.

Внутренняя защита панелей
Один ряд алюминиевый лист толщиной 120 мм расположенный по 

центру для защиты боковых панелей (защита паллет)

Боковая Защита
Выполнена из металлических профилей в соответствии с Directive

89/297/EEC.

Задний БуферРоликовый, выполнен из пластика.

Топливный бак500 л алюминиевый бак с индикатором уровня топлива.

Задний БамперСтальной противоподкатныйбампер согласно Directive70/221/EEC

Холодильная установкаCarrier Vector 1550 , Datacold600 

Боковые стенки
Боковые панели (Глянцевая GRP панель с внешней стороны, 

внутренние PU блоки, внутреннее покрытие)  с 61 мм толщиной, 

алюминиевые противоударные пластины высотой 285 мм от пола.

Лестница В передней и в задней части 

Аксессуары

2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями, 90 л бак 

под воду из нержавеющей стали, 1 x ящик (без огнетушителя), 2 ECE 

R70 отражателя, инструментальные ящики 2 шт. металлические с 

покрытием из пластмассы 1500 x 600 x 480 мм (справа и слева), 

брызговики

Паромные кольца

(Ro-Ro rings)
2х4 паромных кольца 

Спецификация



Cʋʚʘʞʝʥʠʝʤ ʢ ɺʘʤ ʠ ɺʘʰʝʤʫ ɼʝʣʫ,

ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʦʪʜʝʣʘ ʧʨʦʜʘʞ 

ʐʘʣʢʦʚʀʣʴʷ ʅʠʢʦʣʘʝʚʠʯ

ʆʆʆ çɸʚʪʦ-ʌʣʠʪè | ʊʂ çʉʝʤʝʨʢʘè

tel:  8 (800) 333 64 51;

ʝ-mail:  sales@auto-fleet.ru
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